








BN ] - [ T

Instalace a pfipojeni odtokové hadice venkovni jednotky

Pii vytapéni se mize hromadit led. Béhem procesu rozmrazovani kontroluijte, zda je odtok kondenzatu dostatecny. Pro
dostatecny odtok udélejte nasledujici:

1. Vlozte vypust odtoku do odtokového otvoru na spodni strané venkovni jednotky.

l « Abyste vyloucili dotyk vypusté odtoku se zemi, zajistéte mezeru mezi zemi a
varovani spodni stranou venkovni jednotky.

Odtokovy
otvor

Vlypust odtoku

2. Piipojte odtokovou hadici k vypusti odtoku. Spodni strana ven —|

T
Odtokovy otvor m -
Vypust odtoku Odtokova

hadice

3. Zajistéte, aby byl odtok kondenzétu dostatecny.
I Poklop proti snéhu

« Voblastech silného snézeni mlize nahromadény snih blokovat sani —
varovani Vzduchu. Odhadnutd
Abyste tomuto predesli, instalujte ram, ktery je vy3e, nez odhadnuta vyska | vyska
snéhové pokryvky. Navic instalujte poklop proti snéhu, abyste zabranili snéhové
hromadéni snéhu na venkovni jednotce. pokryvky “——

| Réam

@ . © Zem @
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Cisténi pripojenych trubek
Venkovni jednotka je napInéna vhodnym chladivem R410A. Nenechte R410A projit do atmosféry: je to fluorovany sklenikovy
plyn zahrnuty do Kjétského protokolu s potencidlem globéiniho otepleni (GWP) = 1975.
Meéli byste odstranit vzduch z vnitini jednotky a z trubek. Z{stava-li vzduch v trubkach chladiva, ptsobi na kompresor.

Muize zpUsobit snizeni chladici kapacity a poruchu. Chladivo pro odstranéni vzduchu neni do venkovni jednotky napinéno.
Pouzijte vakuovou pumpu, jak ukazuje obrézek.

l « Piiinstalaci se ujistéte, ze nedochézi k zddnému uniku. Pfi obnové chladiva nejprve uzemnéte kompresor, dfive nez
varovAni  Odstranite propojovaci trubku. Neni-li trubka chladiva fadné pfipojena a kompresor pracuje s otevienym servisnim
ventilem, nasaje trubka vzduch, coz zptisobi abnormalné vysoky tlak uvniti okruhu chlazeni. To mize zpisobit
explozi a zranéni.

Venkovni Vnitini
1. Pfipojte kazdou montazni trubku k pislusnému ventilu venkovni jednotkya  jednotka ® jednotka
utahnéte prevlec¢nou kaliskovou matici. Strana trubky plynu

2. Utahnéte prevlecnou kaliskovou matici nejprve rukou a pak momentovym
klicem s uzitim nasledujiciho momentu:

Strana trubky kapaliny

I 4
Eo%m\ + Nadmérny moment mize byt pficinou Gniku plynu. ] Vnejéi prdmér | Moment (kgf-cm)
26,35 mm 140~170
. Provedte elektrické pfipojeni a nechte systém v pohotovostnim rezimu 29,52 mm 250~280
ooy (stand by mode”). 912,70 mm 380~420
To je nezbytné pro lepsi vakuovy provoz (poloha zcela OTEVRENO 215,88 mm 440~480
elektronického expanzniho ventilu - EEV-). 219,05 mm 990~1210
922,23 mm 990~1210
34
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3. Pripojte napajeci hadici nizkotlaké strany potrubniho méfidla k servisnimu
vstupnimu otvoru plynu, jak ukazuje obrazek.

4. Oteviete ventil na nizkotlaké strané potrubniho méfidla otacenim proti

sméru hodinovych rucicek. ~ Ventil
Servisni vstupni

5. Odstrarite vzduch z pfipojenych trubek pomoci vakuové pumpy provozované
asi 15 minut.

» Uzaviete ventil na nizkotlaké strané potrubniho méfidla otacenim ve sméru \
hodinovych rucicek.
kapaliny

<Vysoky tlak>

> Vypnéte vakuové cerpadlo.
» Asi 2 minuty kontrolujte, zda nedochézi k jakékoliv zméné tlaku.
» Odstrarite hadici z nizkotlaké strany potrubniho méfidla.

6. Nastavte ventilovou zatku servisniho vstupniho otvoru kapaliny a plynu do
oteviené polohy.

7. Naventil namontujte matice dfiku ventilu a ¢epicku servisniho portu a
utahnéte je momentovym klicem momentem 183kgf.cm.

8. Kontrolujte, zda neunika plyn a zvlastni pozornost vénujte maticim diiku
tricestného ventilu a cepicce servisniho vstupniho otvoru (Podivejte se na
stranu 37).

[ Pridavani chiadiva
Pfidejte napln chladiva podle tabulky dole:

Pouzivate-li trubku delsi nez 5 metrq,

Model
musi byt pfidano ‘A’ gram0 chladiva R410A na kazdy metr trubky navic. FH00K K
Pouzivate-li trubku kratsi nez 5 metr, KK12% %
je cas procisténi normalni. HHK18K¥
Pro dalsi podrobnosti si prectéte servisni navod. KKKk

otvor plynu
<Nizky tlak>
> Ujistéte se, Ze asi po 10 minutach ukazuje méfic tlaku hodnotu -0,1MPa(-
76¢cmHg)
Tento postup je velmi dllezity pro vylouceni Uniku plynu. ‘~

Servisni vstupni otvor

Potrubni méfidlo

Vakuové

Cerpadlo
(Prevence zpétného
proudéni)

Matice diiku

\ A
(Plyn)

0.
(kapalina)

10
20
20
25

l « Zbyvajici vzduch v obéhu chlazeni, ktery obsahuje vihkost, mize zplsobit poruchu kompresoru.
varovani * Pro instalaci vyrobku se vzdy spojte se servisnim strediskem nebo s profesionalni instalacni sluzbou.
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Cisténi pfipojenych trubek

I Dulezité informace predpisu tykajiciho se pouzitého chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté do Typ chladiva ‘ Hodnota GWP
Kjotského protokolu. R410A ‘ 1975
Nenechte tyto plyny projit do atmosféry.

s GWP=Potenciél globalniho otepleni
1. Vypliite prosim nesmazatelnym inkoustem, ; . e i
Obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté

» @ tovérni naplii chladiva ve vyrobku, doKj6tského protokolu

» (@ dodatecné mnozstvi chladiva pfidané na misté a

Vnitini jednotka

» D+ celkové napli chladiva. Na $titku néplné chladiva dodaném s

vyrobkem.
( | e . ,
a. Tovarni ndpln chladiva ve vyrobku:
pozvimks  Viz Stitek ndzvu jednotky @

b. Dodate¢né mnozstvi chladiva napInéné na misté (Ohledné a VenkomTedroti
mnozstvi doplnéni chladiva si prectéte vyse uvedené o kg enkomijednotia
informace). -

) = kg @+@=(, kg

¢. Celkova napln chladiva IL
(4

d. Tlakova lahev chladiva a potrubi pro plnéni

+ Vyplnény stitek musi byt pfilepen v blizkosti pIniciho vstupniho otvoru vyrobku (napf. na vnitini strané krytu
uzaviraciho ventilu).

VAROVANI
@ -

I PInéni chladiva za kapalnych podminek s pouzitim trubky pro kapalinu

®

R110A je smiSeny typ chladiva. To je nutné pro dopliiovani v kapalnych podminkach. Pfi doplriovani chladiva z tlakové ldhve
chladiva do zafizeni se drzte pokynU uvedenych dole.

1. Pred doplihovanim zjistéte, zda ma tlakova lahev sifon, nebo ne.

Tlakova lahev se sifonem : Tlakova lahev bez sifonu.
3 :
sifon
» Plite chladivo, kdyz stoji tlakové ldhev » Plnte chladivo, s tlakovou lahvi oto¢enou

horni ¢asti vzhliru. : horni ¢asti dol.

l « Jeslize je chladivo R110A pInéno s plynem, slozeni pinéného chladiva se méni a charakteristiky zafizeni se rizni.
rozNAMKa « B&hem operace méfeni mnoZstvi pfidaného chladiva pouZijte elektronickou véhu.
Jestlize nema tlakova lahev sifon, obratte ji.

36
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Provadéni zkousek na tnik plynu

Ujistéte se, Ze pfed dokoncenim instalacniho procesu (pfipojeni montdzni trubky a hadice mezi vnitni a venkovni jednotkou,
izolace kabel(, hadice a trubky a upevnéni vnitini jednotky na instalacni desku) provedete kontrolu na tnik plynu.

Pro kontrolu tniku plynu z venkovni jednotky,
provéfte ventil A a ventil B s pomoci detektoru netésnosti.

Pro kontrolu tniku plynu z vnitini jednotky,
provéite prevlecnou kaliskovou matici Ca D s pomoci detektoru netésnosti.

Zkouska tésnosti s dusikem (pred otevienim ventild)

Pro odhaleni zasadnich unikd chladiva pred obnovenim vakua a obnovenim obéhu R410A je zodpovédnosti instalujici
osoby natlakovat cely systém dusikem (s pouzitim tlakové lahve s omezovacem tlaku) na tlak nad 40 bart (méfidlo).

@ Zkouska tésnosti (po otevien ventild) @

Pfed otevienim ventild odstrarite ze systému véechen dusik a vytvorte vakuum podle stran 34~36.
Po otevieni ventilt kontrolujte tésnost s pomoci detektoru netésnosti pro chladivo.

Vypumpovani (pied odpojenim propojeni chladiva pro opravu, premisténi nebo likvidaci jednotky)
Vypumpovani je operace urc¢ena ke shromazdéni vieho chladiva v systému do venkovni jednotky.
Tato operace musi byt provedena pred odpojenim potrubi chladiva, aby se vyloucil tnik chladiva do atmosféry.
» Uzavrete ventil kapaliny pomoci néstréného Sestihranného klice.
» Zapnéte systém na chlazeni s ventilatorem pracujicim vysokou rychlosti.
(kompresor ihned nastartuje, pokud od posledniho vypnuti uplynuly alespor 3 minuty).
» Po 2 minutach provozu uzaviete stejnym klicem saci ventil.
» Vypnéte systém a vypnéte hlavni pfivod elektfiny.
» Odpojte potrubi. Po odpojeni chrarite ventily a konce trubek pred prachem.
» Piii provozu v negativnim sacim tlaku méze dojit k poskozeni kompresoru.
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Upevnéni vnitini jednotky na misto

Provedte nasledujici prace v oblasti, kde uz byla dfive provedena zkouska tésnosti na unik plynu.

Po kontrole tésnosti systému na Unik plynu izolujte trubku, hadici a kabely. Izolace
Pak umistéte vnitfni jednotku na instala¢ni desku.
1. Abyste vyloucili problémy s kondenzaci obalte pénovou izolaci (jak ukazuje obrazek) Q e @
Casti bez izolace na konci trubek.
Trubky

2. Ovinte trubku, montazni kabel a odtokovou hadici vinylovou paskou.

3. Umistéte svazek (trubka, montazni kabel a odtokova hadice) opatrné

Instalacni—
do dolni ¢asti vnitini jednotky tak, aby nevycnival ze zadni strany vnitini deska
jednotky. Vinylové péska -

4. Zahéknéte vnitini jednotku na instalaéni desku a hybejte jednotkou doprava  SPojovaci vodice

a doleva, dokud neni bezpeéné na misté. Odtokova hadice |

I, Ujistéte se, 7e se trubka nehybe, kdy? instalujete vnitfni jednotku na
varovani instalacni desku.

5. Obalte zbytek trubky vinylovou paskou.

6. Pripevnéte trubku ke zdi pomoci svorek (volitelné).

Upevnéni venkovni jednotky na misto

@ Instalujte venkovni jednotku vodorovné na pevnou zakladnu, abyste vyloucili vytvéreni hluku X'mm @
. " Y v . . .. o =
a vibraci, zvIasté kdyz instalujete jednotku blizko k souseddim. = =]
Pokud instalujete venkovni jednotku na misto vystavené silnému vétru nebo ve vysce, g
upevnéte ji na odpovidajici podpéru (sténa nebo zem) >
1. Umistéte venkovni jednotku tak, jak je uvedeno na horni strané jednotky, abyste ==— Gumovi noha
umoznili spravny odchod vypousténého vzduchu.
Model X Y
2. Upevnéte venkovni jednotku vodorovné na vhodnou podpéru s pouzitim kotevnich | *>k09/12%> = 457 | 254
Sroubt. KK18K XK 543 | 319

KX24%% | 660 | 340
3. Je-li venkovni jednotka vystavena silnému vétru instalujte kolem ni ochranné plechy,

aby mohl ventilator spravné pracovat.

I
[Ia « Zajistéte gumovou nohu, abyste predesli tvorbé hluku a vibraci.
POZNAMKA

[I' Navrzeno pro pferuseni pfenosu zbytkovych
vibraci z venkovni jednotky na polici.
l (neni dodano s vyrobkem)

I Venkovni jednotka instalovana na polici na sténé

« Zajistéte, aby byla sténa schopnad nést vahu police a venkovni
jednotky;

« Instalujte polici tak blizko ke sloupu, jak je to mozné;

« Instalujte vhodnou podlozku pro snizeni hluku a zbytkovych
vibraci pfenasenych venkovni jednotkou smérem ke sténé.

Mékka guma navrzend pro preruseni
pfenosu vibrace z police na sténu.
(neni dodano s vyrobkem)

38
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Zavérecna kontrola a zkusebni provoz

K dokonceni instalace provedte nasledujici kontroly a zkousky, abyste

zajistili sprdvnou préci klimatizacni jednotky.
Kontrolujte nasledujici:

+ Pevnost instala¢niho mista :
« Tésnost trubkového spojeni, abyste odhalili tnik plynu D
« Zapojeni elektrickych vodict

« Izolace trubky odolna viici teplu

+ Odvod

« Zapojeni zemniciho vodice

« Spravny provoz (sleduijte kroky dole uvedené)

r =W W

1. Stisknéte tlacitko Power (Napajeni) () a zkontrolujte nasledujici:

» Indikator na vnitini jednotce se rozsviti.
» Lopatky prodéni vzduchu se oteviou a ventilator zacne pracovat.

2. Stisknéte tlacitko Mode (Rezim) pro vybér rezimu Cool (Chlazeni) nebo Heat (Ohrev)
» V rezimu Cool (Chlazeni) pouZijte tlacitko Temp (Teplota) + nebo - a nastavte teplotu na 16°C.
» Vrezimu Heat (Ohrev) pouzijte tlacitko Temp (Teplota) + nebo - a nastavte teplotu na 30°C.

l « Priblizné o 3~5 minut pozdéji zatne venkovni jednotka pracovat a foukat ven studeny nebo teply vzduch.
pozNaMkA « Po 12 minutach neménnych podminek zkontrolujte Upravu vzduchu vnitini jednotkou:

Rezim Chlazeni (kontrola vnitini jednotky) — teplota vstupniho vzduchu - teplota vystupniho vzduchu: od 10°K do 12°K
@ (udévajici rozdil teplot delta T) @

ReZim Ohfev (kontrola vnitini jednotky) — teplota vystupniho vzduchu - teplota vstupniho vzduchu: od 11°K do 14°K
(udavajici rozdil teplot delta T)

V rezimu ohfevu mize z{stat motor ventilatoru vnitini jednotky vypnuty, aby zabranil foukani chladného vzduchu do
klimatizovaného prostoru.

3. Stisknéte tlacitko Air swing (Otaceni proudu vzduchu)(E a zkontrolujte nasledujici:

» Lopatky proudéni vzduchu pracuji spravné.

4, Stisknéte tlacitko Power (Napajeni) (!) pro zastaveni provozu.

I Kdyz uspésné dokondite instalaci, predejte tento navod uzivateli, aby jej ulozil na pfihodné polozeném a
porvamka  bezpecném misté.

Procedura vypumpovani (kdyz vyrobek premistujete)
1. Zapnéte klimatizacni zafizeni a zvolte rezim chlazeni pro chod kompresoru na 3 minuty.

2. Odstrarite cepicky ventil( na vysokotlaké a na nizkotlaké strané.

3. Pouzijte kli¢ tvaru L k uzavieni ventilu na vysokotlaké strané.

4. Pak, asi po dvou minutach, uzavrete ventil na nizkotlaké strané.

5. Zastavte chod klimatizacniho zafizeni.

6. Odpojte trubky.
39
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Jak pfipojit vase prodlouzené silové kabely

Polozky k pfipravé
(stlacovaci nstroj a izolacni paska by mély byt pripraveny instalacnim technikem.)

Naradi Lemovaci klesté Spojovaci rukav (mm) Izolacni paska Smrstovaci trubi¢ka (mm)
Specifikace MH-14 20x@7,0(HxOD) Sitka 18mm 50x@8,0(LxOD)
Tar | =00 o a

1. Jak ukazuje obréazek, sloupnéte izolace z gumy/vodice silového kabelu.

Jednotka : mm
- Sloupnéte 20 mm z jiz instalované izolace chranicky vodice. ( )

Silovy kabel (dodany nami)

|
L& + Po sloupnuti chranicky vodice musite navléci smrstovaci trubicku. 2 2 2

/AROVANI 60

120

' 180
Chranicka vodice silového kabelu

2. Zastrcte obé strany jadra vodice silového kabelu do spojovaciho rukéavu.

3. Pomoci stla¢ovaciho nastroje stlacte dvé mista a pak prevratte a stla¢te dalsi Spojovaci rukav
dvé mista ve stejné oblasti.
- Rozmér stlaceni by mél byt 8,0 mm.
@ - Po stlaceni zatahejte za oba konce vodice, abyste se ujistili, ze je stlacen pevné.

Rozmér

stlaceni @

Stlacte 4 krat

L5

4. Obalte to dvakrat izola¢ni paskou a umistéte vasi smrstovaci trubicku na stred
izolacni pasky. I

zola¢ni paska
5. Pro smriténi smritovaci trubicky na ni poutijte teplo. ﬁ

40mm
Smrstovaci trubicka

6. Kdyz je smrstovani skonceno, obalte smrsténou trubicku opét izola¢ni paskou. j
E Izola¢ni paska

I « V pfipadé prodluzovani elektrickych vodi¢( prosim NEPOUZIVEJTE stlacovaci pouzdro kruhového tvaru.

U,&m - Nedostatecnd spojeni vodicl mohou zpusobit traz elektrickym proudem nebo pozar. ; I::

40
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QUESTIONS OR COMMENTS"?
COUNTRY \ CALL \ OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA 42 27 5755
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG Www.samsung.com

(7267864, € 0.07/min)

www.samsung.com/be (Dutch)

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA 05 133 1999
BULGARIA 07001 33 11 WWW.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) WWW.Samsung.com
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) WwWw.samsung.com
DENMARK 70701970 WWW.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 WWW.samsung.com
FRANCE 01 48 63 00 00 WWW.Samsung.com
GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) WWW.Samsung.com
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
GREECE from land line, local charge/ WWW.Samsung.com
210 6897691 from mobile
HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) WWW.Samsung.com @
ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) WWW.Samsung.com
KOSOVO +381 0113216899
LUXEMBURG 261 03 710 WWW.Samsung.com
MACEDONIA 023 207 777
MONTENEGRO 020 405 888
NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) WWW.Samsung.com
NORWAY 815-56 480 WWW.samsung.com

0801 1SAMSUNG(172678)

POLAND 092-607-93-33 WWWw.samsung.com
PORTUGAL 80820-SAMSUNG(726-7864) WWW.Samsung.com
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from
RUMANIA landline, local network Romtelecom - local tariff WWW.Samsung.com
/021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) WWW.Samsung.com
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864) WWW.Samsung.com
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) WWW.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) WWW.samsung.com
Switzerland | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) Wwwgaﬁ’nﬁjﬁgzgggﬁ%(ﬁm o)
U.K 0330 SAMSUNG (7267864) WWW.Samsung.com
EIRE 0818 717100 WWW.Samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 WWW.Samsung.com
LATVIA 8000-7267 WWW.Samsung.com
ESTONIA 800-7267 WWW.Samsung.com

(ELL 100%
GUELWY Recycled Paper
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AQO9T** Series
AQ12T** Series
AQ18T** Series
AQ24T** Series
AQO9U** Series
AQ12U*%* Series
AQ18U*%* Series
AQ24U%* Series

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please
register your product at

Www.samsung.com/register
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