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Upevnění vnitřní jednotky na místo

Izolace

Trubky

'X' mm

Gumová noha

'Y
' m

m

Proveďte následující práce v oblasti, kde už byla dříve provedena zkouška těsnosti na únik 
plynu.

Po kontrole těsnosti systému na únik plynu izolujte trubku, hadici a kabely.  
Pak umístěte vnitřní jednotku na instalační desku.

1.	 Abyste vyloučili problémy s kondenzací obalte pěnovou izolací (jak ukazuje obrázek) 
části bez izolace na konci trubek.

2.	 Oviňte trubku, montážní kabel a odtokovou hadici vinylovou páskou. 

3.	 Umístěte svazek (trubka, montážní kabel a odtoková hadice) opatrně 
do dolní části vnitřní jednotky tak, aby nevyčníval ze zadní strany vnitřní 
jednotky.

4.	 Zahákněte vnitřní jednotku na instalační desku a hýbejte jednotkou doprava 
a doleva, dokud není bezpečně na místě.

Instalujte venkovní jednotku vodorovně na pevnou základnu, abyste vyloučili vytváření hluku 
a vibrací, zvláště když instalujete jednotku blízko k sousedům. 
Pokud instalujete venkovní jednotku na místo vystavené silnému větru nebo ve výšce, 
upevněte ji na odpovídající podpěru (stěna nebo zem)

1.	 Umístěte venkovní jednotku tak, jak je uvedeno na horní straně jednotky, abyste 
umožnili správný odchod vypouštěného vzduchu.  

2.	 Upevněte venkovní jednotku vodorovně na vhodnou podpěru s použitím kotevních 
šroubů.  

3.	 Je-li venkovní jednotka vystavena silnému větru instalujte kolem ní ochranné plechy, 
aby mohl ventilátor správně pracovat.

5.	 Obalte zbytek trubky vinylovou páskou.

6.	 Připevněte trubku ke zdi pomocí svorek (volitelné).

Instalační 
deska

Spojovací vodiče

Spojovací 
trubkyVinylová páska

Odtoková hadice

•	 �Ujistěte se, že se trubka nehýbe, když instalujete vnitřní jednotku na 
instalační desku.

Upevnění venkovní jednotky na místo

Model X Y
AQVK

612 317AQVY
RJ040/050

RJ060/070/080 660 350

•	 �Zajistěte, aby byla stěna schopná nést váhu police a venkovní 
jednotky;

•	 �Instalujte polici tak blízko ke sloupu, jak je to možné;
•	 �Instalujte vhodnou podložku pro snížení hluku a zbytkových 

vibrací přenášených venkovní jednotkou směrem ke stěně.

Venkovní jednotka instalovaná na polici na stěně

Měkká guma navržená pro přerušení 
přenosu vibrace z police na stěnu.  

(není dodáno s výrobkem)

Navrženo pro přerušení přenosu 
zbytkových vibrací z venkovní jednotky 
na polici.  
(není dodáno s výrobkem)

•	 Zajistěte gumovou nohu, abyste předešli tvorbě hluku a vibrací.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA
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Závěrečná kontrola a zkušební provoz
K dokončení instalace proveďte následující kontroly a zkoušky, abyste 
zajistili správnou práci klimatizační jednotky.

Kontrolujte následující:
• Pevnost instalačního místa 
• Těsnost trubkového spojení, abyste odhalili únik plynu 
• Zapojení elektrických vodičů 
• Izolace trubky odolná vůči teplu 
• Odvod 
• Zapojení zemnícího vodiče 
• Správný provoz (sledujte kroky dole uvedené) 

1.	 Stiskněte tlačítko Power (Napájení)  a zkontrolujte následující:
	 	 Indikátor na vnitřní jednotce se rozsvítí. 

	� Lopatky prodění vzduchu se otevřou a ventilátor začne pracovat. 

1.	 Zapněte klimatizační zařízení a zvolte režim chlazení  pro chod kompresoru na 3 minuty.  

2 .	 Odstraňte čepičky ventilů na vysokotlaké a na nízkotlaké straně.  

3 .	 Použijte klíč tvaru L k uzavření ventilu na vysokotlaké straně.  

4 .	 Pak, asi po dvou minutách, uzavřete ventil na nízkotlaké straně. 

5 .	 Zastavte chod klimatizačního zařízení.  

6 .	 Odpojte trubky.

3.	 Stiskněte tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)    a zkontrolujte následující:
	 	 Lopatky proudění vzduchu pracují správně.

4.	 Stiskněte tlačítko Power (Napájení)  pro zastavení provozu.

2.	 Stiskněte tlačítko Mode (Režim) pro výběr režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Ohřev) 
	 	 V režimu Cool (Chlazení) použijte tlačítko Temp hr.  +  nebo - a nastavte teplotu na 16°C.

	 V režimu Heat (Ohřev) použijte tlačítko Temp hr.   +  nebo - a nastavte teplotu na 30°C. 

	 Režim Chlazení (kontrola vnitřní jednotky)  teplota vstupního vzduchu – teplota 
výstupního vzduchu:  
od 10°K do 12°K (udávající rozdíl teplot delta T)

	 Režim Ohřev (kontrola vnitřní jednotky)  teplota výstupního vzduchu – teplota 
vstupního vzduchu:  
od 11°K do 14°K (udávající rozdíl teplot delta T)

	 V režimu ohřevu může zůstat motor ventilátoru vnitřní jednotky vypnutý, aby zabránil 
foukání chladného vzduchu do klimatizovaného prostoru.

Procedura vypumpování (když výrobek přemísťujete)

•	 �Přibližně o 3~5 minut později začne venkovní jednotka pracovat a foukat ven 
studený nebo teplý vzduch.

•	 �Po 12 minutách neměnných podmínek zkontrolujte úpravu vzduchu vnitřní 
jednotkou:

•	 �Když úspěšně dokončíte instalaci, předejte tento návod uživateli, aby jej uložil na příhodně položeném a 
bezpečném místě.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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 ��Položky k přípravě 
(stlačovací nástroj a izolační páska by měly být připraveny instalačním technikem.)

1.	 Jak ukazuje obrázek, sloupněte izolace z gumy/vodiče silového kabelu.  
- �Sloupněte 20 mm z již instalované izolace chráničky vodiče.

2.	 Zastrčte obě strany jádra vodiče silového kabelu do spojovacího rukávu.

3.	 Pomocí stlačovacího nástroje stlačte dvě místa a pak převraťte a stlačte další 
dvě místa ve stejné oblasti .

	 - �Rozměr stlačení by měl být 8,0 mm.
	 - �Po stlačení zatahejte za oba konce vodiče, abyste se ujistili, že je stlačen pevně.

4.	 Obalte to dvakrát izolační páskou a umístěte vaši smršťovací trubičku na střed 
izolační pásky.

5.	 Pro smrštění smršťovací trubičky na ni použijte teplo.

6.	 Když je smršťování skončeno, obalte smrštěnou trubičku opět izolační páskou.

Jak připojit vaše prodloužené silové kabely

Nářadí Lemovací kleště Spojovací rukáv (mm) Izolační páska Smršťovací trubička (mm)
Specifikace MH-14 20xØ7,0(HxOD) Šířka 18mm 50xØ8,0(LxOD)

Tvar

40mm

Izolační páska

Smršťovací trubička

(Jednotka : mm)

120
60

202020

180

Silový kabel (dodaný námi)

20

Chránička vodiče silového kabelu

Spojovací rukáv

Rozměr 
stlačení

Stlačte 4 krát

5mm

Izolační páska

•	 �Po sloupnutí chráničky vodiče musíte navléci smršťovací trubičku.

•	 �V případě prodlužování elektrických vodičů prosím NEPOUŽÍVEJTE stlačovací pouzdro kruhového tvaru. 
- �Nedostatečná spojení vodičů mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Instalace Sub DPS(volitelné)
(Dálkový ovládač připojený kabelem, centrální dálkový ovládač, atd.)

1.	 Vypněte přívod elektřiny a sundejte přední panel vnitřní jednotky.

2.	 Sundejte kryt DPS

3.	 Připojte doplňkovou DPS na pravou stranu rámu panelu.

4.	 Najděte vodič DPS a připojte vodič k doplňkové DPS jak ukazuje obrázek

5.	 Připojte vodič (dálkového ovládače, centrálního dálkového ovládače, atd.) k 
doplňkové DPS.

6.	 Sestavte předek panelu a přední panel.

•	 �Doplňková DPS je vybavena tak, aby byla ovládána dálkovým ovládačem připojeným kabelem a centrálním 
dálkovým ovládačem.

Pouze pro multi systém

Doplňk 
ová DPS

Kryt DPS

POZNÁMKA
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QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT 
ALBANIA 42 27 5755

AUSTRIA 0810 - SAMSUNG 
(7267864,  € 0.07/min) www.samsung.com

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be (Dutch)  
www.samsung.com/be_fr (French)

BOSNIA 05 133 1999
BULGARIA 07001 33 11 www.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 www.samsung.com
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com

GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

GREECE
80111-SAMSUNG (80111 7267864) 

from land line, local charge/  
210 6897691 from mobile

www.samsung.com

HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

KOSOVO +381 0113216899
LUXEMBURG  261 03 710 www.samsung.com
MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

NORWAY 815-56 480 www.samsung.com

POLAND 0 801 1SAMSUNG(172678) 
022-607-93-33 www.samsung.com

PORTUGAL 80820-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from 
landline, local network Romtelecom - local tariff 

/021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
www.samsung.com

SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) www.samsung.com
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

Switzerland 0848 - SAMSUNG(7267864,  CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch  
www.samsung.com/ch_fr/(French)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
EIRE 0818 717100 www.samsung.com

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com
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AQV09K Series
AQV12K Series
AQV18K Series
AQV09Y Series
AQV12Y Series
AQV18Y Series

Air Conditioner
user & installation manual

imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product. 
To receive more complete service, please 
register your product at

www.samsung.com/register

DB98-32437A-1Cz
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