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Příslušenství – distribuční elementy
VEL – talířový ventil pro zónové větrání

VEL elektrický plastový talířový ventil
určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitel-
ným středovým elementem pro regulaci průto-
ku. Ventily jsou vyrobeny z polypropylenu, barva 
bílá, těsnění do rámečku pružnou páskou. Mon-
tážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu.
	 •	elektrické ovládání 24 V nebo 230 V (4 W)
	 •	krytí IP 61
	 •	mechanické s doběhem pro DCV systé-

my (větrání řízené skutečnou potřebou)
	 •	vhodné pro rekonstrukce panelových 

domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů
	 •	nastavení min. průtoku otočením disku
	 •	nízké hodnoty hluku a přeslechu
	 •	teplota okolí do 100 ̊C

Instalace
Ventily se zasunují do montážního rámečku, který 
je součástí dodávky. Montážní rámeček slouží 
k upevnění ventilu do  stropní konstrukce, do  zdi 
nebo do kruhového potrubí. Otáčením středového 
disku lze nastavit minimální trvalý průtok zavřené-
ho ventilu. U mechanického provedení je pro zajiš-
tění doběhového času nutné minimální otevření 
odpovídající cca 20 l/s (viz. graf na další straně).

Elektricky ovládané ventily nejsou vybaveny 
doběhem. Vhodný doběhový spínač je třeba 
doplnit podle počtu ventilů s ohledem na jejich 
výkon (cca 4 W). Pokud je třeba zapojit jeden 
samostatný ventil, je možno použít výhradně 
doběhový spínač DT3R. Pokud je použit době-
hový spínač DT4 (dvouvodičový), je nutno při-
pojit minimálně dva talířové ventily. Maximální 
počet ventilů je omezen spínacím proudem do-
běhových spínačů.
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provedení 1 – mechanický doběh

provedení 1 – mechanický doběh

VEL 10-1

VEL 12-1

VEL 10-2

VEL 12-2

provedení 2 – servomotor 24 V nebo 230 V

provedení 2 – servomotor 24 V nebo 230 V

Použití
Elektricky ovládané plastové talířové ventily 
VEL jsou vhodné pro systémy DCV (větrací 
systémy řízené skutečnou potřebou). 

Dále jsou velmi vhodné pro „zónové“ větrání 
ve stavbách rezidenčního bydlení, pro změnu 
denního a nočního větrání, případně pro regu-
laci místností s jiným časovým režimem. „Zó-
nováním“ lze také vyřešit snížení nebo zvýšení 
množství přívodního vzduchu v závislosti na 
změně obsazení pobytových společných míst-
ností (obývací pokoj) a současného snížení pří-
vodu do odpočinkových částí objektu.

Jinou možností „zónování“ v rozvodech pří-
vodního vzduchu je použití elektricky ovláda-
ných klapek MSKM.

Talířové ventily, případně klapky MSKM, je 
možno ovládat ručně vypínači, čidly CO2, hyg-
rostaty a programovatelnými týdenními spína-
cími hodinami.

VEL s mechanickým doběhem
				    VEL-10-1-1-c

velikost
10 = Ø 100 mm; 12 = Ø 125 mm

doběh

doba doběhu
1 = 15 minut; 2 = 30 minut; 3 = 60 minut

VEL elektrický (24 V nebo 230 V)
				    VEL-10-a-b

velikost
10 = Ø 100 mm; 12 = Ø 125 mm

motor
4 = 24 V; 5 = 230 V

instalace
0 = ploché pružiny; 1 = bajonet

Příklad provedení objednávky:

Montážní rámečky
VLZ-01-10, VLZ-01-12 – bez gumového těsně-
ní, pro ventily s plochými pružinami
VLZ-02-10, VLZ-02-12 – s gumovým těsněním, 
pro ventily s plochými pružinami
VLZ-03-10, VLZ-03-12 – bez gumového těsně-
ní, pro ventily s bajonetem

�
návrh a konzultace 

regulátoru 
tel. 602 679 469
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Příslušenství – distribuční elementy
VEL – talířový ventil pro zónové větrání

n = počet otáček disku
a = otevření ventilu (mm)
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VEL-10-2 (ovládání 24 nebo 230 V)

VEL-10-1 (se zpožděním)

∆pm

-a +a

Měření a regulace
Regulace průtoku vzduchu se provádí otáče-
ním středového disku, kterým se mění otevření 
ventilu „a“ (mm). Měření průtoku vzduchu se 
provádí jako měření diference tlaků za použití 
měřicí trubice. Bližší informace viz. diagramy. 
Závislost průtoku a  tlakové ztráty na otevření 
ventilu „a“ je vyjádřena vztahem:

q = k √Δpm (l/s), (Pa) 

Poznámka: hodnoty k = f(a) na vyžádání

provedení s plochou pružinou s mechanickým doběhem

provedení s bajonetem otevření tahem šňůrky

VEL 12

DT4 – čtyřvodičový pro výkony 5–100 VA 

M

N
L

AC 230V

S NLV

DT4 - 4 vodič
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Příslušenství – distribuční elementy
VSC – průchozí stěnový ventil kruhový

Popis
VSC je kruhový průchozí stěnový ven-

til, určený k  instalaci přímo na stěnu. VSC se 
skládá ze dvou kruhových čelních panelů se 
zvukovou izolací, které se montují z obou stran 
stěny. Ty se spojují s použitím perforovaných 
stěnových nástavců, které jsou součástí do-
dávky. Toto řešení zajišťuje vynikající hodnotu 
akustického útlumu.

	 •	� Neutrální design
	 •	� Čelní panely s tlumiči hluku
	 •	� Pro instalaci do stěn s tloušťkou od 90 

do 170 mm

Příklad provedení objednávky
Produkt	   VSC-aaa-A
Typ
Velikost
Verze

Rozměry A [mm] Ø d [mm]

VSC 100 160 100

VSC 125 200 125

VSC 160 250 160

Velikost otvoru = Ø d + 10 mm

Průtok
Průtok q (l/s) a (m3/h), celková tlaková ztráta Pt [Pa] a hladina hluku Lwa 
[dB(A)] jsou stanoveny pro ventily na obou stranách stěny.

Diagram pro dimenzování ventilů Porézní stěna se 120 mm izolací

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

100 *29 *35 40 *44 *50 44
125 *29 *35 40 *43 *52 44
160 *29 *35 38  43  52  43

Porézní stěna se 35–70 mm izolací

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

100 *29 *35 40 *40 *51 43
125 *29 *35 37 *40 *50 42
160 *29 *35 35  40  49 41

* minimální hodnoty
Dn,e,w – vážený normalizovaný rozdíl útlumu

Pevná stěna bez izolace

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

100 *29 *35 30 35 46 36
125 *29 *35 30 36 45 35
160 *29 *35 28 38 45 36

Stupeň normalizovaného útlumu Dn,e

Materiály a povrchy
Instalační třmeny – galvanizovaná ocel
Čelní panely – galvanizovaná ocel
Standardní povrchová úprava – prášková barva
Standardní barva – RAL 9010

Údržba
Čelní panely je možno sejmout tak, aby bylo 
možno čistit vnitřní součástky ventilu. Viditelné 
části ventilu je možno čistit běžným způsobem 
(prachovkou).
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Příslušenství – distribuční elementy
VSR – průchozí stěnový ventil čtyřhranný

Diagram pro dimenzování ventilů

Popis
VSR je čtyřhranný průchozí stěnový ven-

til, určený k  instalaci přímo na stěnu. VSR se 
skládá ze dvou čtyřhranných čelních panelů se 
zvukovou izolací, které se montují z obou stran 
stěny. Ty se spojují s použitím perforovaných 
stěnových nástavců, které jsou součástí do-
dávky. Toto řešení zajišťuje vynikající hodnotu 
akustického útlumu.

	 •	� Vysoký průtok
	 •	� Neutrální design
	 •	� Čelní panely s tlumiči hluku
	 •	� Pro instalaci do stěn s tloušťkou od 90 

do 170 mm

Příklad provedení objednávky
Produkt	   VSR-aaa-A
Typ
Velikost
Verze

Rozměry A [mm] B [mm] L [mm] H [mm]

VSR 400 400 130 300 50

VSR 600 600 130 500 50

VSR 800 800 130 700 50

VSR 1000 1000 130 900 50

Velikost otvoru = L + 5 mm x H + 5 mm

Průtok
Průtok q (l/s) a (m3/h), celková tlaková ztráta Pt [Pa] a hladina hluku Lwa 
[dB(A)] jsou stanoveny pro ventily na obou stranách stěny.

Porézní stěna se 120 mm izolací

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

400 *31 37 41 46 55 46
600 *29 63 38 43 52 43
800 *28 34 37 42 51 42
1000 *26 33 36 41 50 41

Porézní stěna se 35–70 mm izolací

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

400 *31 37 39 42 52 44
600 *29 63 37 40 49 42
800 *28 34 35 39 45 40
1000 *26 33 34 38 47 39

* minimální hodnoty
Dn,e,w – vážený normalizovaný rozdíl útlumu

Pevná stěna bez izolace

Velikost
[Hz]

125 250 500 1 k 2 k Dn,e,w

400 *31 37 32 37 45 38
600 *29 35 30 35 49 36
800 *28 34 28 33 42 34
1000 *26 33 27 32 41 33

Stupeň normalizovaného útlumu Dn,e

Materiály a povrchy
instalační třmeny – galvanizovaná ocel
čelní panely – galvanizovaná ocel
stand. povrch. úprava – prášková barva
standardní barva – RAL 9010, gloss 30

Údržba
Čelní panely je možno sejmout tak, aby bylo 
možno čistit vnitřní součástky ventilu. Viditelné 
části ventilu je možno čistit běžným způsobem 
(prachovkou).
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Příslušenství – distribuční elementy
RD – regulátory konstantního průtoku

RD – regulátor konstantního průtoku
je určen k  vestavbě do potrubí zasunutím, 
slouží pro automatickou regulaci průtoku pro 
přívod nebo odvod vzduchu z kanceláří, v ob-
jektech bytové výstavby, školách atd. Zajišťuje 
konstantní hodnotu průtoku vzduchu nezávisle 
na tlakových podmínkách v potrubní síti. 

	 •  pro přívod nebo odvod
	 •  jednoduchá konstrukce regulátoru
	 •  dobré regulační vlastnosti
	 •  jednoduché zaregulování rozsáhlých 

zařízení
	 •  snadné čištění a údržba
	 •  nízká hladina hluku
	 •  snadná instalace

Konstrukce
Regulátor průtoku se skládá z kovového tělesa 
a regulačního ústrojí, které je pevně nastaveno 
na požadovaný průtok. Při zvětšení průtoku 
vzduchu vzroste rozdíl tlaků v regulátoru (od-
běry jsou na čelní ploše regulátoru), dojde 
k přivření klapky a tím ke zmenšení průtočné-
ho průřezu ventilu. Tím opět poklesne průtok 
na původní hodnotu.

Instalace
Regulátor průtoku vzduchu se instaluje zasu-
nutím do potrubí v  minimální vzdálenosti od 
distribučního elementu.

V odvodním potrubí tato vzdálenost může být 
nejvýše jednonásobek průměru regulátoru. 

V přívodním potrubí tato vzdálenost může být 
nejvýše trojnásobek průměru regulátoru.

Utěsnění ve zděři nebo potrubí se provádí těs-
nicím kroužkem, který je součástí regulátoru 
na jeho obvodu. Před montáží je nutno zkont-
rolovat neporušenost kroužku. Montáž vodo-
rovně i svisle.

Upozornění
Při projektování a montáži je nutno dbát na to, 
aby pracovní tlak ležel v oblasti pracovního tla-
ku a nepřekročil doporučené hodnoty regulá-
toru 50–200 Pa. V opačném případě regulátor 
neplní svoji funkci a může být zdrojem hluku.

Regulátory nesmí být vestavěny nepřístupně 
do potrubí bez možnosti revize a  výměny 
v rozporu s podmínkami uvedenými v článku 
montáž.

Typ velikost [m3/h]* D1 L1 D2 L2

RD 80/15 15 76 55 73 59

RD 80/30 30 76 55 73 59

RD 80/45 50 76 55 73 59

RD 100/15 15 95 90 93 77

RD 100/30 30 95 90 93 77

RD 100/45 50 95 90 93 77

RD 100/60 60 95 90 93 77

RD 100/75 80 95 90 93 77

RD 100/90 100 95 90 93 77

RD 125/15 15 119 90 117 77

RD 125/30 30 119 90 117 77

RD 125/45 50 119 90 117 77

RD 125/60 60 119 90 117 77

RD 125/75 80 119 90 117 77

RD 125/90 100 119 90 117 77

RD 125/120 120 119 90 117 77

RD 125/150 150 119 90 117 77

RD 125/180 180 119 90 117 77

Typ velikost [m3/h]* D1 L1 D2 L2

RD 160/120 120 154 120 152 82

RD 160/150 150 154 120 152 82

RD 160/180 180 154 120 152 82

RD 160/210 200 154 120 152 82

RD 160/260 250 154 120 152 82

RD 160/270 280 154 120 152 82

RD 160/300 300 154 120 152 82

RD 200/210 200 194 120 192 82

RD 200/240 250 194 120 192 82

RD 200/270 280 194 120 192 82

RD 200/300 300 194 120 192 82

RD 200/350 350 194 120 192 82

RD 200/400 400 194 120 192 82

RD 200/450 450 194 120 192 82

RD 200/500 500 194 120 192 82

RD 250/350 350 244 120 242 82

RD 250/500 500 244 120 242 82

RD 250/600 600 244 120 242 82

Příklad provedení objednávky

	    RD - 100 - 15

Výrobek

Průměr potrubí

Průtok m3/h

1 – regulační ústrojí

2 – kovové tělo regulátoru

3 – těsnicí kroužek

4 – klapka

5 – přetlakový píst

6 – usměrňovací lamely

L1 – délka pouzdra regulátoru

L2 – délka regulátoru

D1 – jmenovitý průměr

D2 – průměr regulátoru

RD – instabox
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Příslušenství – distribuční elementy
RD – regulátory konstantního průtoku

průtok LWA [dB(A)]

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

15 25 29 32 35

30 26 31 35 38

45 27 33 36 39

60 32 37 39 42

75 32 37 40 42

90 32 38 41 44

120 30 34 39 42

150 33 37 41 45

180 34 40 44 47

průtok LWA [dB(A)]

m3/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

210 25 29 32 35

240 26 31 35 38

270 27 33 36 39

300 32 37 39 42

350 32 35 40 42

400 32 38 41 44

450 30 34 39 42

500 33 37 41 45

Pa

m3/h m3/h

Pa
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Příslušenství, vzduchovody a tvarovky
Ohebné hadice

ALUFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice 
s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinu-
tou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu.

• � střední a vysoký tlak
• �� větrání, klimatizace
• � standardní délka 10 m, (pro balení stlačeno 

na 0,5 m)
• � průměr 76–637 mm
• � max. rychlost vzduchu 25 m/s
• � tlakové ztráty viz. konec této kapitoly
• � příslušenství na konci kapitoly a dále ceník 

Elektrodesign
Výpočet poloměru ohybu (mm):

	 R = 0,6 D		  (mm)

Řada průměrů [mm]

76 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630

TERMOFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice 
s  vnitřním uspořádáním jako Aluflex MO, 
s  tepelnou izolací z  vrstvy minerální vaty 
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpev-
něný Al laminát.

• � snížení orosení a tepelných ztrát
• � standardní délka 10 m, (v  kartonu stlačeno 

na 1,15 m)
• � průměr 82–637 mm
• � max. rychlost vzduchu 25 m/s
• � tlakové ztráty viz. konec této kapitoly
• � příslušenství na konci kapitoly a dále ceník 

ElektrodesignVýpočet poloměru ohybu (mm):

	 R = 0,6 D		  (mm)

Řada průměrů [mm]

82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630

SONOFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice 
s  vnitřním uspořádáním jako Aluflex MO, 
s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální 
vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – 
zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforo-
vaná jako tlumič hluku.

• � silné snížení hlučnosti u větracích a klimati-
začních zařízení a u tepelných čerpadel

• � standardní délka 10 m, (v  kartonu stlačeno 
na 1,2 m)

• � průměr 82–637 mm
• � max. rychlost vzduchu 15 m/s
• � tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• � útlum hluku viz. konec této kapitoly
• � příslušenství na konci kapitoly a dále ceník 

Elektrodesign

Výpočet poloměru ohybu (mm):

	 R = 0,6 D		  (mm)

Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu 
k zabránění kondenzace v hlukové izolaci.

Řada průměrů [mm]

82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630

SEMIFLEX®

Polotuhá ohebná hadice z  Al folie o  síle 
0,12 mm, falcování mimořádně pevným více-
násobným zámkem „Tripllock“.
• � pro mechan. větrací a klimatická vedení
• � pro odtahy kouře a prachu
• � silně mechanicky odolná
• � barva přírodní Al
• � standardní délka 3 nebo 5 m (stlačená na 1/3 

délky, od Ø 355 mm se hadice nestlačují a 
dodávají se jen v délce 3 m), rychlým zatáh-
nutím za oba konce se potrubí natáhne

• � průměr 80–450 mm
• � provozní teplota -30 až +200 ̊C
• � max. rychlost vzduchu 25 m/s
• � max. tlak 2 kPa
• � tlakové ztráty viz. konec této kapitoly
• � hadice nejsou vhodné pro vložkování komí-

nů a pro odtah spalin
• � příslušenství na konci kapitoly a dále ceník 

Elektrodesign

Řada průměrů [mm]

80 90 100 110 125 140 150 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500



Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90� 75
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90

V
zd

uc
ho

vo
d

y,
 t

va
ro

vk
y

Příslušenství, vzduchovody a tvarovky
Montážní materiál

RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm
umožňující snadné a rychlé spojení
ohebných hadic s ostatními montážními 
částmi. Dodává se v balení po 
30 metrech, šroubové svorky v balení 
po 50 kusech.

NYLONOVÁ SPONA
Rychloupínací spona z nylonu, velikosti 
Ø 102, 133, 140, 210, pro větší průměry 
je nutno spojit 2 spony za sebou.

TĚSNICÍ PÁSKA
Těsnicí páska Vitolen, 3x 9 mm nebo
4x 9 mm, délka 100 m.

TMELY
Tmely akrylátové 310 ml.
Tmely silikonové 310 ml.

KOUŘOVÉ PATRONY
Miniaxsmoke 40, emise kouře 40 s, balení 
10 ks.
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65 s, balení 
10 ks.
Používají se pro zviditelnění proudění 
v místnosti.

PVC lepicí páska
Lepicí páska o rozměrech 20 m x 50 mm 
ke spojování ohebných hadic s ostatními 
montážními díly.

Al páska
rozměr je 50 mm x 50 m nebo
75 mm x 50 m

OSR
Ocelová spona v roli 30 m

Samovrtný šroub – PAN HEAD
Ocelový šroub ke spojování vzducho-
technických dílů 

OSV
Svorka ke sponám 50 ks

SV – spojka na flexo hadice
Slouží k propojení flexohadic navzájem, 
číslo v označení znamená průměr hadice. 
Podrobnosti viz. katalog Tvarovek.

ZÁVITOVÉ TYČE A MATICE
Slouží k zavěšení objímek na stropní 
konstrukce. Provedení M4, M6, M8 
a M10, délka 1 m.

TRNY
Jsou opatřené samolepicí základnou, 
slouží jako nosič izolace a izolačních 
desek na potrubí apod.

KRUHOVÉ OBJÍMKY
Provedení je s gumovou podložkou nebo 
bez ní, slouží k upevnění kruhového 
potrubí a flexohadic.

ISA Z
Montážní úhelníky ISA pro zavěšení venti-
látorů, přívodních a rekuperačních 
jednotek, příslušenství na závitové tyče, 
vyrobeno z ocelového galvanicky 
pokoveného plechu, s antivibrační 
vložkou.

ISA l
Montážní úhelníky ISA pro zavěšení venti-
látorů, přívodních a rekuperačních 
jednotek, příslušenství na závitové tyče, 
vyrobeno z ocelového galvanicky 
pokoveného plechu, s antivibrační 
vložkou.

ISA V, ISA R
Montážní úhelníky ISA pro zavěšení venti-
látorů, přívodních a rekuperačních 
jednotek, příslušenství na závitové tyče, 
vyrobeno z ocelového galvanicky 
pokoveného plechu, s antivibrační 
vložkou. ISA V rovná křídla, ISA R 
prolomená křídla

Rychlostavitelné závěsy RSZ
Variabilní délka umožňuje rychlou montáž 
vzduchovodu případně distribučních 
elementů.
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Příslušenství, vzduchovody a tvarovky
Tvarovky

OLG 90° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Typ ø přip.

OLG 90-80 80

OLG 90-100 100

OLG 90-125 125

OLG 90-150 150

OLG 90-160 160

OLG 90-180 180

OLG 90-200 200

OLG 60° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Typ ø přip.

OLG 60-80 80

OLG 60-100 100

OLG 60-125 125

OLG 60-150 150

OLG 60-160 160

OLG 60-180 180

OLG 60-200 200

OLG 45° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Typ ø přip.

OLG 45-80 80

OLG 45-100 100

OLG 45-125 125

OLG 45-150 150

OLG 45-160 160

OLG 45-180 180

OLG 45-200 200

OLG 30° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Typ ø přip.

OLG 30-80 80

OLG 30-100 100

OLG 30-125 125

OLG 30-150 150

OLG 30-160 160

OLG 30-180 180

OLG 30-200 200
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Příslušenství, vzduchovody a tvarovky
Tvarovky

OJLG 90° – odbočka jednostranná 
s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Ød Ø D:  100 125 140 160
80 • • • •
100 • • • •
125 – • • •
140 – – • •
160 – – – •

Ød Ø D:  200 225 250 315
80 • • • •
100 • • • •
125 • • • •
140 • • • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •

ODLG 90° – odbočka oboustranná 
s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Ød Ø D:  100 125 140 160
80 • • – –
100 • • • –
125 – • • –
140 – – • •
160 – – – •

Ød Ø D:  200 225 250 315
80 – – – –
100 • – – •
125 • • • •
140 • • • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •

PROL – přechod osový krátký
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, 
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými 
šrouby •

Ød Ø D:  100 125 140 160
80 • • • •
100 • • • •
125 – • • •
140 – – • •
160 – – – •

Ød Ø D:  200 225 250 315
80 • • • •
100 • • • •
125 • • • •
140 • • • •
160 • • • •
180 • • • •
200 • • • •
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Elektrické příslušenství
Čidla kvality, vlhkosti a časové spínače

SQA – senzor kvality vzduchu
	 •	senzor reaguje na sníženou kvalitu vzdu-

chu (CO2, kouř, kontaminovaný vzduch, 
atd.)

	 •	napětí – 230 V/50 Hz
	 •	proud – 1 A induktivní
	 •	pracovní teplota 0–50 ̊C
	 •	nastavení doběhu
	 •	dvojitá izolace
	 •	130 x 82 x 43 (Š x V x H)

Nelze použít jako součást požární signalizace.

HIG 2 – hygrostat elektronický
	 •	podle nastavení spíná při určité relativ-

ní vlhkosti
	 •	napětí 230 V/50 Hz
	 •	proud 2 A (induktivní)
	 •	pracovní rozsah 60–90 %
	 •	krytí IP 20
	 •	nastavení doběhu
	 •	provedení s dvojitou izolací
	 •	použití pro ovládání DCV systémů, 

ventilátorů, ovlhčovačů a zvlhčovačů
	 •	montáž na omítku
	 •	130 x 82 x 43 (Š x V x H)

        �další hygrostaty na www.elektrodesign.cz
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DT4 - 4 vodič

DT4 – čtyřvodičový pro výkony 5–100 VA 

DT4 – programovatelný doběhový spínač
	 •  nastavitelný čas 0,1 s až 10 hodin
	 •  jmenovité napětí 230 V/50 Hz
	 •  max. proud 0,4 A induktivní zátěž
	 •  příkon 3 VA
	 •  teplota okolí 0–50 ̊C
	 •  devět funkčních režimů
	 •  je vestavěn v plastovém pouzdru, kte-

ré lze umístit pod vypínač do instalační 
krabice (např. KU 68)

	 •  krytí IP 40
	 •  rozměry (mm) 51 x 51 x 12 (Š x V x H)

Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu) a cyklic-
kého spínání u ventilátorů a elektricky ovláda-
ných talířových ventilů v DCV systémech.

x

x

x

x

Vysvětlivky k časovým průběhům

S –	ovládací tlačítko nebo vypínač
V –	ventilátor
t –	 časový interval nastavený uživatelem 

na doběhovém spínači
x –	časový interval odvozený od délky doby 

sepnutí vypínače (vypínač osvětlení), pří-
padně do  okamžiku vypínacího stisku 
tlačítka

	  �další programovatelné režimy viz. DT4 
na www.elektrodesign.cz

Spínací režimy

Po sepnutí spínače výstup sepne, odčasuje 
až po rozepnutí tlačítka.

Výstup sepne po vypnutí tlačítka a odčasuje.

Výstup pravidelně spíná v nastavených inter-
valech.

Stiskem tlačítka výstup sepne, dalším stis-
kem vypne. Nezáleží na délce stisku tlačít-
ka. Potenciometrem lze nastavit zpoždění 
reakce na stisk tlačítka.

Stiskem tlačítka výstup sepne a  odčasuje. 
Dalším stiskem výstup rozepne, pokud 
k němu dojde před odčasováním.

!

!
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Poradenství, servis

K
návrh, konzultace 

regulace a připojení 
tel. 602 679 469

K
konzultace

zaregulování  
a kontrola systému 

tel. 602 429 679

Po ukončení montáže odbornou firmou je možno objednat zaregulování a kontrolu systému 
u odborného útvaru naší společnosti. Pro smluvní partnery je možno zajistit zapůjčení měřicí 
sady pro zaregulování systému.

EDF-CO2
Pro měření aktuální koncentrace CO2 je mož-
no objednat u naší společnosti detektor EDF-
-CO2. Jedná se o malé stolní zařízení vhodné, 
spolu se síťovým zdrojem, k dennímu provozu 
v domácnostech. Zařízení má programovatelný 
alarm signalizující překročení koncentrace 
a paměť umožňující kontrolu denních průběhů 
hodnot.

ED – ISCO2 velkoplošný indikátor  
k zobrazení hladiny CO2 a teploty vzduchu  
•	 Velký, přehledný a dobře čitelný displej
•	 Ke spínání ventilačních zařízení
•	 Možnost připojení externí signalizace
•	 Napájení z externího zdroje (součást dodávky)
•	 Vhodný:
	 – �do prostor s velkou návštěvností lidí, kde 

je zvýšená produkce nebezpečného CO2 
(kanceláře, sportovní haly, školy, školky, 
nákupní centra, ...).

	 – �pro firmy zajišťující montáže VZT jako 
demonstrace stavu interního klimatu a 
funkčnosti větrání.

	 – �pro všechny, kteří si chtějí být jisti kvali-
tou vzduchu doma či na pracovišti.

	 – ��pro nerozhodné zákazníky, kteří zvažují, 
zda větrat či ne ve svém zatepleném 
domě nebo bytě.

Velkoplošný indikátor  
rozměry: cca 250x180 mm

číslice: cca 30 mm

!
Nelze použít jako spínací kontakt 
pro ovládání zařízení.



Malé axiální ventilátory
průtoky 90–280 m3/hod

Malé radiální ventilátory
průtoky 100–1800 m3/hod

Axiální ventilátory na stěnu
a do potrubí, IP 65

1000–150000 m3/hod

Potrubní radiální
ventilátory

1000–50000 m3/hod

Nástřešní ventilátory
750–29000 m3/hod

do 400 ̊C/2 hod

Centrální větrací boxy
průtoky

100–2000 m3/hod

Axiální ventilátory 
průtoky 

400–140000 m3/hod

Flexo hadice
hliníkové a plastové,
hlukově nebo tepelně
izolované, obyčejné

Dveřní clony
komfortní a průmyslové

Diagonální potrubní
ventilátory

100–5000 m3/hod

http://www.elektrodesign.cz e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
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KOMPLETNÍ SORTIMENT VENTILÁTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA V REGIONECH
Odborníci na telefonních číslech Vám poskytnou 

informace nebo s Vámi dojednají osobní návštěvu.

Společnost S&P je držitelem certifi kátu 
ISO 9001 od roku 1987
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Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel.: 241 00 10 10–11, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, 20, fax: 326 90 90 90

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
tel. : 602 350 193, 602 110 124, 
606 647 211

JIŽNÍ ČECHY
Písek, tel. : 606 647 166, 602 468 370

ZÁPADNÍ ČECHY
Plzeň, tel. : 602 341 116, 602 259 205

SEVERNÍ ČECHY
Teplice, tel. : 602 414 188
Jičín, tel. : 602 715 999

SEVERNÍ MORAVA
Ostrava, tel. : 602 715 915
Olomouc, tel. : 602 110 125

JIŽNÍ MORAVA
Brno, tel. : 602 796 406

SLOVENSKO
Bratislava, tel. : +421 903 583 623, 911 767 101
Žilina, tel. : +421 903 779 717
Košice, tel. : +421 911 466 090

ZÁPADNÍ ČECHY, ELEKTRODESIGN,
Plzenecká 6, 326 00 Plzeň 26
tel. /fax: 377 44 54 48, 377 43 13 68
SEVERNÍ ČECHY, ELEKTRODESIGN,
Novosedlická 3, 415 01 Teplice
tel. : 417 53 65 00, fax: 417 53 65 75
SEVERNÍ MORAVA, ELEKTRODESIGN,
Holická 1173/49A, 772 00 Olomouc
tel. /fax: 585 42 26 23, tel. : 602 167 947
JIŽNÍ ČECHY, ELEKTRODESIGN,
Rokycanova 332/10, 397 01 Písek
tel. /fax: 382 22 14 15, 382 22 15 14
JIŽNÍ MORAVA, ELEKTRODESIGN,
Řípská 1153/20a, 627 00 Brno
tel. : 541 24 41 06, fax: 541 24 41 07
ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY SK, s.r.o. 
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
tel. : +421 244 46 40 34–5, 902 182 345
fax: +421 244 46 40 36
Polská 6, 040 01 Košice
tel. : +421 556 853 554, fax: +421 556 853 725
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informace nebo s Vámi dojednají osobní návštěvu.

Společnost S&P je držitelem certifi kátu 
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TEPLICE
417 53 65 00
602 414 188

BRN0
541 24 41 06
602 796 496
602 796 406

PÍSEK
382 22 14 15
724 900 556
606 647 166
602 468 370

241 00 10 10,11
734 552 326
602 350 193
602 110 124
606 647 211

PLZEŇ
377 44 54 48
377 43 13 68
602 341 116
602 259 205


