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Instalace a připojení odtokové hadice venkovní jednotky

Rám

Zem 

Odhadnutá 
výška 
sněhové 
pokrývky

Poklop proti sněhu

Spodní strana venkovní jednotky

Odtoková 
hadice

Odtokový 
otvor

Výpust 
odtoku

Při vytápění se může hromadit led. Během procesu rozmrazování kontrolujte, zda je odtok kondenzátu dostatečný.  Pro 
dostatečný odtok udělejte následující:

Venkovní jednotka je naplněna vhodným chladivem R410A.   Nenechte R410A projít do atmosféry: je to fluorovaný skleníkový 
plyn zahrnutý do Kjótského protokolu s potenciálem globálního oteplení (GWP) = 1975. 
Měli byste odstranit vzduch z vnitřní jednotky a z trubek.  Zůstává-li vzduch v trubkách chladiva, působí na kompresor.   
Může způsobit snížení chladicí kapacity a poruchu.  Chladivo pro odstranění vzduchu není do venkovní jednotky naplněno.  
Použijte vakuovou pumpu, jak ukazuje obrázek. 

1.	 Vložte výpust odtoku do odtokového otvoru na spodní straně venkovní jednotky.

1.	 Připojte každou montážní trubku k příslušnému ventilu venkovní jednotky 
a utáhněte převlečnou kalíškovou matici.

2.	 Utáhněte převlečnou kalíškovou matici nejprve rukou a pak momentovým 
klíčem s užitím následujícího momentu:

2.	 Připojte odtokovou hadici k výpusti odtoku.

3.	 Zajistěte, aby byl odtok kondenzátu dostatečný.

Odtokový 
otvor Výpust odtoku

•	 �Abyste vyloučili dotyk výpustě odtoku se zemí, zajistěte mezeru mezi zemí a 
spodní stranou venkovní jednotky.

•	 �V oblastech silného sněžení může nahromaděný sníh blokovat sání 
vzduchu.  
Abyste tomuto předešli, instalujte rám, který je výše, než odhadnutá výška 
sněhové pokrývky.  Navíc instalujte poklop proti sněhu, abyste zabránili 
hromadění sněhu na venkovní jednotce.

•	 �Při instalaci se ujistěte, že nedochází k žádnému úniku.  Při obnově chladiva nejprve uzemněte kompresor, dříve 
než odstraníte propojovací trubku. Není-li trubka chladiva řádně připojena a kompresor pracuje s otevřeným 
servisním ventilem, nasaje trubka vzduch, což způsobí abnormálně vysoký tlak uvnitř okruhu chlazení. To může 
způsobit explozi a zranění. 

Čištění připojených trubek

Venkovní jednotka Vnitřní jednotka
Strana trubky plynu

Strana trubky kapaliny 

Vnejší průměr Moment (kgf•cm)
ø6,35 mm 140~170
ø9,52 mm 250~280

ø12,70 mm 380~420
ø15,88 mm 440~480
ø19,05 mm 990~1210
ø22,23 mm 990~1210

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

•	 �Proveďte elektrické připojení a nechte systém v pohotovostním 
režimu (“stand by mode”).  
To je nezbytné pro lepší vakuový provoz (poloha zcela OTEVŘENO 
elektronického expanzního ventilu - EEV-). 

UPOZORNĚNÍ

•	 �Nadměrný moment může být příčinou úniku plynu.
POZNÁMKA
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3.	 Připojte napájecí hadici nízkotlaké strany potrubního měřidla k servisnímu 
vstupnímu otvoru plynu, jak ukazuje obrázek.

4.	 Otevřete ventil na nízkotlaké straně potrubního měřidla otáčením proti 
směru hodinových ručiček.

5.	 Odstraňte vzduch z připojených trubek pomocí vakuové pumpy provozované 
asi 15 minut. 

	 	� Ujistěte se, že asi po 10 minutách ukazuje měřič tlaku hodnotu -0,1MPa(-
76cmHg)  
Tento postup je velmi důležitý pro vyloučení úniku plynu. 

	 	� Uzavřete ventil na nízkotlaké straně potrubního měřidla otáčením ve směru 
hodinových ručiček. 

	 	� Vypněte vakuové čerpadlo. 
	 	� Asi 2 minuty kontrolujte, zda nedochází k jakékoliv změně tlaku.
	 	� Odstraňte hadici z nízkotlaké strany potrubního měřidla.

6.	 Nastavte ventilovou zátku servisního vstupního otvoru kapaliny a plynu do 
otevřené polohy.

7.	 Na ventil namontujte matice dříku ventilu a čepičku servisního portu a 
utáhněte je momentovým klíčem momentem 183kgf•cm. 

8.	 Kontrolujte, zda neuniká plyn a zvláštní pozornost věnujte maticím dříku 
třícestného ventilu a čepičce servisního vstupního otvoru (Podívejte se na 
stranu 37).

Vakuové 
čerpadlo

Potrubní měřidlo

Ventil

Servisní vstupní 
otvor plynu  

<Nízký tlak> 

Servisní vstupní otvor 
kapaliny  

<Vysoký tlak> 
(Prevence zpětného 

proudění)

•	 �Zbývající vzduch v oběhu chlazení, který obsahuje vlhkost, může způsobit poruchu kompresoru.
•	 �Pro instalaci výrobku se vždy spojte se servisním střediskem nebo s profesionální instalační službou.

B
(kapalina)

Matice dříku

Dřík ventilu

A
(Plyn)

Přidejte náplň chladiva podle tabulky dole:  

Používáte-li trubku delší než 5 metrů,

musí být přidáno 15 gramů chladiva R410A na každý metr trubky navíc.

Používáte-li trubku kratší než 5 metrů,

je čas pročištění normální.

Pro další podrobnosti si přečtěte servisní návod.

Přidávání chladiva

VAROVÁNÍ
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Typ chladiva Hodnota GWP
R410A 1975

 GWP=Potenciál globálního oteplení

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka
=(            ) kg
=(            ) kg += (            ) kg



Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté 
do Kjótského protokolu.

a

c

d



b

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté do 
Kjótského protokolu.   
Nenechte tyto plyny projít do atmosféry.

1.	 Vyplňte prosím nesmazatelným inkoustem, 
	 	 tovární náplň chladiva ve výrobku,  
	 	�  dodatečné množství chladiva přidané na místě a 
	 	� + celková náplň chladiva. Na štítku náplně chladiva dodaném s 

výrobkem.

R110A je smíšený typ chladiva. To je nutné pro doplňování v kapalných podmínkách.  Při doplňování chladiva z tlakové láhve 
chladiva do zařízení se držte pokynů uvedených dole. 

1.	 Před doplňováním zjistěte, zda má tlaková láhev sifon, nebo ne. 

Důležité informace předpisu týkajícího se použitého chladiva

Plnění chladiva za kapalných podmínek s použitím trubky pro kapalinu

a.  �Tovární náplň chladiva ve výrobku:   
viz štítek názvu jednotky

b.  �Dodatečné množství chladiva naplněné na místě (Ohledně 
množství doplnění chladiva si přečtěte výše uvedené 
informace).

c.  Celková náplň chladiva
d.  �Tlaková láhev chladiva a potrubí pro plnění

•	 �Vyplněný štítek musí být přilepen v blízkosti plnícího vstupního otvoru výrobku (např. na vnitřní straně krytu 
uzavíracího ventilu).

Tlaková láhev se sifonem

sifon

 �Plňte chladivo, když stojí tlaková láhev 
horní částí vzhůru.

Tlaková láhev bez sifonu.

 �Plňte chladivo, s tlakovou lahví otočenou 
horní částí dolů.

•	 �Jesliže je chladivo R110A plněno s plynem, složení plněného chladiva se mění a charakteristiky zařízení se různí.
•	 �Během operace měření množství přidaného chladiva použijte elektronickou váhu.  

Jestliže nemá tlaková láhev sifon, obraťte ji.

Čištění připojených trubek

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Provádění zkoušek na únik plynu

C DA

B

Ujistěte se, že před dokončením instalačního procesu (připojení montážní trubky a hadice mezi vnitřní a venkovní jednotkou, 
izolace kabelů, hadice a trubky a upevnění vnitřní jednotky na instalační desku) provedete kontrolu na únik plynu.

Pro kontrolu úniku plynu z venkovní jednotky,

prověřte ventil A a ventil B s pomocí detektoru netěsností.

Pro kontrolu úniku plynu z vnitřní jednotky,

prověřte převlečnou kalíškovou matici C a D s pomocí detektoru netěsností.

Zkouška těsnosti s dusíkem (před otevřením ventilů)  

Pro odhalení zásadních úniků chladiva před obnovením vakua a obnovením oběhu R410A je zodpovědností instalující 
osoby natlakovat celý systém dusíkem (s použitím tlakové lahve s omezovačem tlaku) na tlak nad 40 barů (měřidlo).

Zkouška těsnosti s R410A (po otevření ventilů) 

Před otevřením ventilů odstraňte ze systému všechen dusík a vytvořte vakuum podle stran 34~36.  
Po otevření ventilů kontrolujte těsnost s pomocí detektoru netěsností pro chladivo.

Vypumpování (před odpojením propojení chladiva pro opravu, přemístění nebo likvidaci jednotky) 

Vypumpování je operace určená ke shromáždění všeho chladiva v systému do venkovní jednotky. 
Tato operace musí být provedena před odpojením potrubí chladiva, aby se vyloučil únik chladiva do atmosféry. 
 Uzavřete ventil kapaliny pomocí nástrčného šestihranného klíče.
 �Zapněte systém na chlazení s ventilátorem pracujícím vysokou rychlostí.

(kompresor ihned nastartuje, pokud od posledního vypnutí uplynuly alespoň 3 minuty).
 Po 2 minutách provozu uzavřete stejným klíčem sací ventil. 
 Vypněte systém a vypněte hlavní přívod elektřiny.
 Odpojte potrubí.  Po odpojení chraňte ventily a konce trubek před prachem.
 Při provozu v negativním sacím tlaku může dojít k poškození kompresoru. 
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Upevnění vnitřní jednotky na místo

Izolace

Trubky

'X' mm

Gumová noha

'Y
' m

m

Proveďte následující práce v oblasti, kde už byla dříve provedena zkouška těsnosti na únik 
plynu.

Po kontrole těsnosti systému na únik plynu izolujte trubku, hadici a kabely.   
Pak umístěte vnitřní jednotku na instalační desku.

1.	A byste vyloučili problémy s kondenzací obalte pěnovou izolací (jak ukazuje obrázek) 
části bez izolace na konci trubek.

2.	 Oviňte trubku, montážní kabel a odtokovou hadici vinylovou páskou. 

3.	 Umístěte svazek (trubka, montážní kabel a odtoková hadice) opatrně 
do dolní části vnitřní jednotky tak, aby nevyčníval ze zadní strany vnitřní 
jednotky.

4.	 Zahákněte vnitřní jednotku na instalační desku a hýbejte jednotkou 
doprava a doleva, dokud není bezpečně na místě.

Instalujte venkovní jednotku vodorovně na pevnou základnu, abyste vyloučili vytváření hluku 
a vibrací, zvláště když instalujete jednotku blízko k sousedům.  
Pokud instalujete venkovní jednotku na místo vystavené silnému větru nebo ve výšce, 
upevněte ji na odpovídající podpěru (stěna nebo zem)

1.	 Umístěte venkovní jednotku tak, jak je uvedeno na horní straně jednotky, abyste 
umožnili správný odchod vypouštěného vzduchu.  

2.	 Upevněte venkovní jednotku vodorovně na vhodnou podpěru s použitím kotevních 
šroubů.   

3.	 Je-li venkovní jednotka vystavena silnému větru instalujte kolem ní ochranné plechy, 
aby mohl ventilátor správně pracovat.

5.	 Obalte zbytek trubky vinylovou páskou.

6.	 Připevněte trubku ke zdi pomocí svorek (volitelné).

Instalační 
deska

Spojovací vodiče

Spojovací 
trubkyVinylová páska

Odtoková hadice

•	 �Ujistěte se, že se trubka nehýbe, když instalujete vnitřní jednotku na 
instalační desku. 

Upevnění venkovní jednotky na místo

•	 �Zajistěte, aby byla stěna schopná nést váhu police a venkovní 
jednotky;

•	 �Instalujte polici tak blízko ke sloupu, jak je to možné;
•	 �Instalujte vhodnou podložku pro snížení hluku a zbytkových 

vibrací přenášených venkovní jednotkou směrem ke stěně.

Venkovní jednotka instalovaná na polici na stěně

Měkká guma navržená pro přerušení 
přenosu vibrace z police na stěnu.  

(není dodáno s výrobkem)

Navrženo pro přerušení přenosu 
zbytkových vibrací z venkovní jednotky 
na polici.  
(není dodáno s výrobkem)

•	 Zajistěte gumovou nohu, abyste předešli tvorbě hluku a vibrací.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

Model X Y
09/12 612 317
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Závěrečná kontrola a zkušební provoz
K dokončení instalace proveďte následující kontroly a zkoušky, abyste 
zajistili správnou práci klimatizační jednotky.

Kontrolujte následující:
• Pevnost instalačního místa 
• Těsnost trubkového spojení, abyste odhalili únik plynu 
• Zapojení elektrických vodičů 
• Izolace trubky odolná vůči teplu 
• Odvod 
• Zapojení zemnícího vodiče 
• Správný provoz (sledujte kroky dole uvedené) 

1.	 Stiskněte tlačítko Power (Napájení)  a zkontrolujte následující:
	 	 Indikátor na vnitřní jednotce se rozsvítí. 

	� Lopatky prodění vzduchu se otevřou a ventilátor začne pracovat. 

1.	 Zapněte klimatizační zařízení a zvolte režim chlazení  pro chod kompresoru na 3 minuty.  

2 .	 Odstraňte čepičky ventilů na vysokotlaké a na nízkotlaké straně.   

3 .	 Použijte klíč tvaru L k uzavření ventilu na vysokotlaké straně.  

4 .	 Pak, asi po dvou minutách, uzavřete ventil na nízkotlaké straně. 

5 .	 Zastavte chod klimatizačního zařízení.   

6 .	 Odpojte trubky.

3.	 Stiskněte tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)  a zkontrolujte následující:
	 	 Lopatky proudění vzduchu pracují správně.

4.	 Stiskněte tlačítko Power (Napájení)  pro zastavení provozu.

2.	 Stiskněte tlačítko Mode (Režim) pro výběr režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Ohřev) 
	 	 V režimu Cool (Chlazení) použijte tlačítko Temp (Teplota) +  nebo - a nastavte teplotu na 16°C.

	 V režimu Heat (Ohřev) použijte tlačítko Temp (Teplota) +  nebo - a nastavte teplotu na 30°C. 

	 Režim Chlazení (kontrola vnitřní jednotky)  teplota vstupního vzduchu – teplota výstupního vzduchu: od 10°K do 12°K 
(udávající rozdíl teplot delta T)

	 Režim Ohřev (kontrola vnitřní jednotky)  teplota výstupního vzduchu – teplota vstupního vzduchu: od 11°K do 14°K 
(udávající rozdíl teplot delta T)

	 V režimu ohřevu může zůstat motor ventilátoru vnitřní jednotky vypnutý, aby zabránil foukání chladného vzduchu do 
klimatizovaného prostoru.

Procedura vypumpování (když výrobek přemísťujete)

•	 �Přibližně o 3~5 minut později začne venkovní jednotka pracovat a foukat ven studený nebo teplý vzduch.
•	 �Po 12 minutách neměnných podmínek zkontrolujte úpravu vzduchu vnitřní jednotkou:

•	 �Když úspěšně dokončíte instalaci, předejte tento návod uživateli, aby jej uložil na příhodně položeném a 
bezpečném místě.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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 ��Položky k přípravě 
(stlačovací nástroj a izolační páska by měly být připraveny instalačním technikem.)

1.	 Jak ukazuje obrázek, sloupněte izolace z gumy/vodiče silového kabelu.  
- �Sloupněte 20 mm z již instalované izolace chráničky vodiče.

2.	 Zastrčte obě strany jádra vodiče silového kabelu do spojovacího rukávu.

3.	 Pomocí stlačovacího nástroje stlačte dvě místa a pak převraťte a stlačte další 
dvě místa ve stejné oblasti .

	 - �Rozměr stlačení by měl být 8,0 mm.
	 - �Po stlačení zatahejte za oba konce vodiče, abyste se ujistili, že je stlačen pevně.

4.	 Obalte to dvakrát izolační páskou a umístěte vaši smršťovací trubičku na střed 
izolační pásky.

5.	 Pro smrštění smršťovací trubičky na ni použijte teplo.

6.	 Když je smršťování skončeno, obalte smrštěnou trubičku opět izolační páskou.

Jak připojit vaše prodloužené silové kabely

Nářadí Lemovací kleště Spojovací rukáv (mm) Izolační páska Smršťovací trubička (mm)
Specifikace MH-14 20xØ7,0(HxOD) Šířka 18mm 50xØ8,0(LxOD)

Tvar

40mm

Izolační páska

Smršťovací trubička

(Jednotka : mm)

120
60

202020

180

Silový kabel (dodaný námi)

20

Chránička vodiče silového kabelu

Spojovací rukáv

Rozměr 
stlačení

Stlačte 4 krát

5mm

Izolační páska

•	 �Po sloupnutí chráničky vodiče musíte navléci smršťovací trubičku.

•	 �V případě prodlužování elektrických vodičů prosím NEPOUŽÍVEJTE stlačovací pouzdro kruhového tvaru. 
- �Nedostatečná spojení vodičů mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT 
ALBANIA 42 27 5755

AUSTRIA 0810 - SAMSUNG 
(7267864,  € 0.07/min) www.samsung.com

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be (Dutch)  
www.samsung.com/be_fr (French)

BOSNIA 05 133 1999
BULGARIA 07001 33 11 www.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 www.samsung.com
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com

GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

GREECE

IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 
7267864) from land line, local charge/ from 

mobile, 210 6897691Cameras, Camcorders, 
Televisions and Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100

www.samsung.com

HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

KOSOVO +381 0113216899
LUXEMBURG  261 03 710 www.samsung.com
MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

NORWAY 815-56 480 www.samsung.com

POLAND 0 801 1SAMSUNG(172678) 
022-607-93-33 www.samsung.com

PORTUGAL 80820-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from 
landline, local network Romtelecom - local tariff 

/021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
www.samsung.com

SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) www.samsung.com
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/sk

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

Switzerland 0848 - SAMSUNG(7267864,  CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch  
www.samsung.com/ch_fr/(French)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
EIRE 0818 717100 www.samsung.com

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com
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AQV09E Series
AQV12E Series
AQV18E Series
AQV24E Series

Air Conditioner
user & installation manual

imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product. 
To receive more complete service, please 
register your product at

www.samsung.com/register

DB98-32449A-1Cz

Vivaldi Cystal EUR_AQV09E@@ IB&IM_32449A_Cz-���.indd   43 2011-3-12   17:27:42


